BUSTA 2

Wi
Al sensi del D.P.R n, 380 del 2001, le modalita costruitive contenute nei regolamenti edi
comunali non comprendono:

Il rispetto delle normative tecnico-estetiche,

Il rispelto dei vincoli storico-anlistici.

It rispetto delle normative igienico-sanitarie.

Al sensij dell'art. § D.P.R n. 380 del 2001, ai fini del rilascio del Permesso di Costruire o del
Certificato di Agibilita, il parere dell* ATS:

£ acquisito direttamente dallo Sportello unico per l'edilizia,

E acquisito dirsttamente da colui che ha presentafo istanza di rilascio del permesso di costruire.

E acquisito direttamente dall'impresa concessionaria dei lavori edilizi,

Ai sensi dell’art. 10-bis della vigente legge n. 241 del 1990, }a comunicazione del motivi
ostativi all'accoglimento dell'istanza interrompe t termini per la conclusione dal
procedimento?

8

No

No, se trattasi di procediment] consultivi

Che ¢os’é un appaito integrato?

Un appalto di lavori che comprende anche interventi impiantistici,

Un appalto in cut concorrono aziende in AT.L.

Un contratto di appalto df lavori pubblici avente per oggetto sia la progettazione esecutiva che
'esecuzione dei lavori, .

In quali casi & possibile affidare I lavorl con il progetto definitivo?

Per interventi non particolarmente rilsvanti a giudizio del Responsabite de! Procedimento.

Nel caso in cui per i lavori previsti non & necessario acquisire i pareri dai VV.F., dellA.S.L. e
della Soprintendenza.

Per i lavori di manutenzione e di scavi archeologici.
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Qual & ia differenza tra appalti a misura e appailti a corpo?

Gli appaltl a misura interessano lavori di importo superiore a 150.000 eurc mentre quelli a corpo
lavari di importo inferiore.

Megll appalti a misura il prezzo pll basso, per Ia procedura d'asta, @ individuato mediante
ribasso sull'imparto dei lavori mentre in quelli a corpo mediante ribasso sull'elenco prezzi.

Megli appalti a misura il prezzo & stabilito per ogni unita di misura mentre in quelfi a corpo il
prezzo & fissato a forfait.

Nel progetto esecutivo delle strutture gli elaborati grafici d'insieme devono essere
eseguiti in scala:

non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, o comunque in medo da consentire
all'esecutore una sicura interpretazione.

non inferiore ad 1:50.

Non inferlore al progetto definitivo.

| direttori operativi rispondono del proprio operato direttamente a:

Il Responsabile del Procedimento.

|| Direftore dei Lavori.

Al coardinatore per la sicurezza In fase di esecuzions.

A quale figura dell’ufficio di Direzione Lavorl & affidata Ia tenuta dei libretti delle misure?:

Allassistente del Direttore dei lavori avente funzione di Direttore Operativo.

Al Direttore del Lavori.

All'assistente de! Direttore dei lavori avente funzione di lspettore di Cantiere.

Le contabilizzazioni nei libretti delle misure devono essere effettuati:

Dopo I'esecuzione delle opere.

Parallelamente al procedere dei lavori. -

Prime e dopo I'esecuzione dei lavori.
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11

Lo stato di avanzamento dei lavori:

Viene redatto sulla base del giornale dei lavori.

Viene redatto sulla base del registro di contabilita.

E’ una sintesi descrittiva def lavori eseguiti.

12

Qual & o scopo del collaudo?:

Controllare esclusivamente che i dati risultanti dalfa contabilit & dai documenti giustificativ
corrispondano tra di loro.

Verificare e certificare che 'opera venga eseguita in conformita dsl progetto esecutivo.

Verificare e certificare cha 'opera o il lavore sino eseguiti a regola d'arte.

13

Gli eneri per la sicurezza sono soggettl al ribasso d'asta?:

Na.

Solo gli oneri per la sicurezza interni.

Solo gli oneri per la sicurezza esterni.

14

Quali caratteristiche deve avere la recinzione di cantiere?

Caralteristiche idonee ad impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni,

Deve essere costituita da pannelli opachi.

Deve essere opportunamente segnalata e illuminata .

15

Per lavoro In quota si intende 'attivitd lavorativa che espene il lavoratore al rischio di
caduta da:

Una quota posta ad altezza superiore a metri 2 rispetto ad un piano stabile.

Una guota posta ad altezza superiore a metri 1,50 rispetto al piano stabile.

Una quota posta ad altezza superiore a metri 2 dal piano terra.
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16

Con superficie terriorfale 8T si intende

la misura della superficie al lordo delle aree adibite e da adibire a strade pubbliche o di uso
pubblico, degli spazi di verde attrezzato, nonché delle altre opere di urbanizzazione.

la misura della superficie al netto delle aree adibite e da adibire a strade pubbliche o di uso
pubblico, degli spazi di verde attrezzato, nonché delle altre opere di urbanizzazione.

Nessuna dalle precedenti.

17

Il Piane di Governo dei Territorio (PGT) definisce Passetto dell’intero territorlo comunale
ed & articolato nei seguenti attl:

Documento di piano, Piano dei servizi, Piano delle regole.

Piano dsei Servizi, Piano deite Regaole, Norme tecniche.

Documento di piano, Piano delle Regole, Piano delta Mobilita.

18

Ai sensi della legge statale n. 122/89% che quantitd minima di spazl destinati a parchegagi
pertinenziali deve essere garantita neile nuove edificazioni a caratiere residenziale ?

E un mq ogni 10 me di costruzione.

un mq ogni 30 mc di costruzicne.

un posto aufo cgni unita immobiliare.

19

Che cosa @ il contributo di costruzione?

sono i costi che il privato deve sostenere par edificare un immobile su ares fibere.

sono gli oneri da versare annualmente per le aree edificabili.

& un importo che va pagato al rilascio di un permesso a costruire commisurato all' incidenza
delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

20

A norma di quanto dispone il TU in materia di attivitd edilizia, sono di norma attivita di
edilizia lihera:

Le opare di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia ancorché comportine
ampliamenti.

Le opere di manutenzione ordinarfa.

Le opere di manutenzione straordinaria anche se modificano i prospetti delle unita immobiliari e
con interventi non significativi sulle parti strutturali dell'edificio.
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IL TU In materia di attivita edilizia subordina al rilascio del permesso di costruire?:

a Gli interventi di manutenzione straordinaria. '
21
b Gli interventi di nuova costruzione.
c Soltanto gli interventi di nuova costruzione.
Definizione di destinazlone d'uso:
a La funzione o le funzioni attribulte ad un edificio o ad una o pii) porzioni dello stesso.
22
b descrizione dellutilizzo nel caso di edifici non residenziali.
G fipologia dell'edificio.
I progetii edilizi riguardanti ediflci privati devono essere firmati da un teenico abilitato
ail'esercizio delia professlone e iscritto al competente albo o collegio professionale?
7 a No.
23
b solo nel saso che implichine calcoli strutturali.
c si sempre.
Quale & fa dimensione minima di un locale abitahile destinato a camera da fetto singola
secondo il DM Sanita 5/7/19757
a mq 10.
24
by mq 8.
¢ mq 8.
Cht & competente al rilascio del Permesso di Costruire?
a il Sindaco.
25
b l'assessore al'Edilizia Privata.
c il dirigente della unitd organizzativa preposta.
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Cosa si intende, ai sensi del codice civile, per "veduta”?

quando [a finestra consents il passaggio di luce e aria ma non permette di affacciarsi sul fondo
del vicino.

quando la finestra permette di affacciarsi sul fondo del vicino.

quando e’ possibile affacciarsi ma solo sul proprio fondo.

27

In lombardia qual & I'altezza media ponderale che va raggiunta nei recuperi del sottotetti a
civile abitazione?

m 2,40

m 2,30

m 2,70

28

Le acque “nere” di scarico derivanti da fabbricati sono:

le acque meteoriche.

le acque luride civili.

[e acque provenienti da attivita lavorative.

29

cos'g Il principio di invarianza idraulica in Lombardia

principio in base al quale fe portate massime di deflusso metsorico scaricate dalle aree
urbanizzate nei ricettori naturali o artificiall di valle non sono maggiori di quelle di edifici o fondi
confinanti rapportati all'unita territoriale

principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle aree
urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti
all'urbanizzazione

principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle ares
urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quells preesistenti al
primo PGT approvato

30

Secondo il 11 digs 60/2016 con quali modalitd 1e stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro?

mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque opearatori
econamici individuati tramite elenchi di operatori econamiei.

mediante affidamento diretto previa consultazione di due o pii operatori economici,

mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistentl, di almeno dieci operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.




