BUSTA 3

Gl organi sono dotati di personalita giuridica?

Sclo alcuni organi, per espressa volonta di legge, sono dotati di personalita giuridica.

No, mai.

SI, sempre.

Tra | compiti del responsabile dei procedimento rlentra, ai sensi dell'art. 6 delia vigents
legge n. 241 del 1990:

La valutazione, ai fini istruttori, dei presupposti che siano rilevanti per I'emanazicne del
provvedimento,

L'annullamento degli atti gia adottati in modo difforme.

La fissazione del termine finale di conclusione del precedimento.

Al sensi deil’art, 21-quater della vigente legge n. 241 del 1990, da chi puo’ essere sospesa
Pefficacia ovvero I'esecuzione def provvedimento amministrativo?

Dallo stesso organo che Io ha emanato ovvaro da altro organo previsto dalla legge

Esclusivaments dat giudice amministrativo attraverso Fapposito giudizio cautelare

Esclusivamente dall'organo gerarchicamente supericre

Entro quale termine deve essers concluse il collaudo?:

Due anni,

Entro 6 mesi.

Entre @ mesi.

E’ possibile utillzzare un’opera prima che sla stata sottoposta a collaudo provvisorio?:

No, in nessun caso.

Si, ma solo se & stato eseguito con esito favorevole it collaudo statico e fs prove previste dat
capitolato spsciale di appalto.

S1, ma previo assenso del Responsabile dsl Procedimanto,

ke~
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Ordine, modo e attivita con cui progrediscono fe lavo§azioni - Qualifica e numero degli
operai impisgatl - Attrezzatura tecnica impiegata per I'esecuzione dei lavori. Quali
annotazioni sono contenute nel giornale dei lavor]?

Tutte.

6
Messuna.

Qualifica & numero degli operai impiegati - Attrezzatura tecnica impiegata per asecuzione dei
lavori.

Con i} termine computo metrico estimativo si intende:

La misura esaita del fabbricato sulta base di una dettagliata analisi tecnica ed economica del
processi di costruzione necessari per realizzare I'cpera.

7 La stima parametrica del costo a nuovo del fabbricato sulla base di una dettagliata analist tecnica
ed economica dei processi di costruzione necessari per realizzare f'opera sulla base di una
dettagliata analisi tecnica ed sconomica dei processi di costruzione necessari per realizzare
F'opera.

L & stima de! costo a nuovo del fabbricato sulla base di una dettagliaia analisi tecnica ed
economica dei processi di costruzione necassari per realizzare opera sulla base di una
dettagliata analisi tecnica ed economica def pracessi di costruzione necessari per realizzare
l'opera.

La Direzione dei lavor! pud avvalersi della collaborazione di personale con funzione di:
direttori operativi ed ispettori di cantiere.

8
specialisti contabili
assistenti ai lavort
L'uso in opera di materialt diversi da queili previsti dai progetto & possibile con I'assenso
di chi?
del Direttore di cantiere.

9
del Diretiore dei lavori.
del Responsabile dei lavori,

Qual & |a percentuale massima dell'importo delle opere di categoria prevaiente appaitate
eseguibill in subappaito?
70%
10
30%

15%
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Qual & il documentoe amministrativo contabile che deve essere trattenuto sul luego dey
lavori? :

it Giornate dei tavori

14
Il fibretto delle misure
Il registro di contabilita
Com’? costituito 'ufficio defla direzione dei lavori
Dal direttore dei lavori & da uno o piu tecnici da lui scelti con le funzioni di direitore operativo o di
ispettore di cantlers :

12
dal coffaudatere e dat direttore dei lavori
dal responsabile det procedimento e dal diretiore dei lavori
Le scale fiase a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono
essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da
affollamento per situazioni di emergenza. | gradini devono avere pedata e alzata
dimensionate a regola d'arte @ larghezza adeguata alle esigenze del transliio. Dette scale
ed I refativi pianerotioli devono essers provvistl, sui lati aperti, di parapetto normale o di
altra difesa equivalente

13
Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimane.
Le rampe delimitate da due parati devono essere munite di un corrimano per lato.
Le rampe delimitate da due paret devono possono non avere {l corrimano.
Le opere provvisionaii come devono essere ailestite?
con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee ailo scopo; esse devono essers
conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.

14
con materiale nuove, proporzionate ed idonee allo SCOpO; esse deveno essere conservate in
efficienza per la intera durata ds! lavore,
secondo l'esperienza delle maestranze, proporzicnate ed idones allo scopo, devono essere
censervate in efficienza per Fintera durata del lavoro.
Qual’é il campo di applicazione del d.lgs 81/2008;
Cantieri mobili e temporane.

15

Cantieri pubblict,

Tutle fe attivita lavorativa. R
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16

Da quale strumento comunale & definita la edificabliltd del suoli in Lombardia?

dal Regolamento Edilizio.

dal Piano di Governo del Territorlo.

dat Piano Urbano del Traffico.

17

Da cosa & composto il contributo di costruzione per la realizzazione di un edificio
residenziale?

dagli oneri di urbanizzazione e da una percentuale del costo di costruzicne

dagli eneri di urbanizzazione

da una percentuate del costo di costruzions

18

Al sensi della legge statale n. 122/89 neile nuove edificazioni a carattere residenziale deve
essere garantita la realizzazione dl spazi destinati a parcheggi parl ad 1 mq ogni 10 me di
edificio, Dove vanno realizzati?

Nellarea di pertinenza dell'edificio

nelle aree in cessiore per le urbanizzazioni

I 560% nell'area di pertinenza dal'edifico e 50% nelle parii in cessione per le urbanizzazioni.

19

La superficie fondiaria é:

E' |z superficie di un plano attuativo che comprende | lotti privati e le urbanizzazioni {strade,
verde di quartiere, parcheggl)

E' a superficie di un lotto privato di un pianc attuativo che non comprende [e urbanizzazioni
{sirade, verds di quartiere, parcheggi)

E' la superficie di un piano attuativo che comprende le urbanizzazioni (verde di quartiere,
parcheggi) con f'eccezione delle strade.

20

Quanto votume d'aria deve essere garantito nef locail oggetto di aspirazione forzata

6 Volumi ora di estrazione continua

9 Volumi ora di estrazione discontinua

4 Volumi ora di estrazicne continua
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Cos’d il Catasto Italiano:

E’ l'inventario generale dei beni immaobili presenti in uno stato; & geometrico, particellare, non
probatorio, per classi s tariffe.

21 -
E' la registrazione dei beni mobili presenti in uno Stato; & geometrico, particallars, non
probatorio, per class! e tariffe.
E' linventario generale dei beni immobilj presenti in uno Stato; & gaometrico, zonale, probatorio,
per classi e tariffe, . :
Cosa sl intende per parilcella catastale;
Una porzlone continua di terreno, apparienente allo stessa comune e allo stesso possessore,
avente la stessa qualita di-coltura e fa stessa classe oppure la stessa destinazione,
22
Una porzione di terrene discontinua, appartenente allo stesso comune e allo stesso pOssessore,
averte la stessa quaiita di coltura e la stessa classe oppure la stessa destinazions.
Linsieme dei terreni appartenenti aflo stesso comuns e allo stesso possessore, aventi 1a stessa
qualith di coltura e la stessa classe oppure la stessa destinaziona.
Qual’¢ lo spazio di manovra di una sedia a rotelle per una rotazione di 360°:
120x1290.
23
140x140.
150x350.
Qual & larghezza minima di una rampa per consentire I'incroclo di due persone su sedia a
rotelle
Cm 90.
24
Cm 150,
Cm 136,
Presso quale organismo va depositata Ia notifica preliminare ai sensi deila Legge d.lgs
81/2008
Vigili del Fuocao,
25
Regione.

ATS,
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26

Che significate ha 'acronimo REI

fesistenza - ermeticita - isofamento termjico

rappoerto - emergenza - ionizzazione

resisfenza - evacuazione - isolamento termico

27

Chi ha titolo a presentare una Segnalazione Certificata dl Inizio Attivita Edllizia

Proprietario dellimmobile (o a chi abbia titolo a richiederio)

Esclusivamente dal proprietario dell'immaobile

Responsabile dei lavori

28

Cambio di destinazione d'uso senza opere & sempre gratuito?

No. Dinende se la nuova destinazione d'uso ha un maggiore carico urbanistico di quella di
origine

Si, sem'pre

No, mal.

29

Qual & I'altezza minima del focall principali degli alloggi secondo il DM sanita 5/7/1975

m 2,70

media ponderale di m 2,40

m 2,80

30

Secondo il 1l dlgs 5020186 con quali modalita e stazioni appaltanti procedono
alP'affidamento di favori, servizi e forniture di importo inferiore a 40,000 euro?

mediante affidamento diretio anche senza previa consultazione di due o piti eperatori economici

mediarte affidamento diretto previa consultazione di due o pils operatori economicl,

mediante affidamento diretio previa consultazions, ove esistenti, di aimeno due o pil operatori
economici individuati sulta base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori sconomic,

nel rispetto di un criferio di rotazione degli inviti,




